Shrinkwrappers with sealing bar
B P S E R I E S Enfajadoras de film termorretractil con barra soldadora EN 1 ES 1 PT
Empacotadoras a filme termo-retratil com barra seladora
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BP SERIES |

Pneumatic sealing bar
Pneumatic film cut by cold blade
FLXMOD® control system equipped with:
» 4.3” graphic LCD rotating control panel with PLC
» power and control section made up of:
- inverter
- command modules with 16 digital inputs/outputs
- analog inputs command modules
- thermocouple reading control modules
» possibility of scheduling up to 20 different work cycles

Double-chamber or mono-chamber shrinking tunnel

Tunnel air flow adjustable by means of independent deflectors
Tunnel conveyor equipped with heat-resistant glass fibre bars
(SMI patent)

Motorized upper film unwinding controlled by inverter (except
BP600, BP800)

Motorized lower film unwinding

Included: feet for the machine fastening, press rod to stop
products, cooling fan at the tunnel outlet

Low power consumption

Compliance with CE regulations

In-line infeed

&

Advantages and features
Principales caracteristicas
Principais caracteristicas

Barra soldadora con movimiento neumatico
Corte del film con cuchilla fria con movimiento neumatico
Sistema de control FLXMOD® dotado de:
» panel de mando rotativo LCD grafico 4,3” con PLC
» seccion de potencia y de control compuesta de:
- inverter
- modulos de mando con 16 entradas/salidas digitales
- modulos de mando entradas analdgicas
- modulos de control lectura termopares
» posibilidad de memorizar hasta 20 ciclos de trabajo diferentes

Tunel de termorretraccion bicamara o monocamara

Flujo de aire en el tunel regulable por deflectores independientes
Cinta transportadora del tinel con barras en fibra de vidrio de alta
resistencia al calor (patente SMI)

Desbobinador superior motorizado controlado por inverter (excepto
BP600, BP800)

Desbobinador inferior motorizado

Pies de fijacion, prensa de paro producto, ventilador de
enfriamiento salida horno incluidos

Consumo energético reducido

Conformidad con las normativas CE

90° infeed

2 BP Series > Shrinkwrappers with sealing bar

m Barras seladoras com movimentacéo pneumatica
m Corte do filme com lamina fria de movimentacéo pneumatica

Sistema de controle FLXMOD® equipado com:
» painel de comando rotativo LCD grafico 4,3” com PLC
» secao de poténcia e de controle composta por:
- inverter
- modulos de comando com 16 entradas/saidas digitais
- modulos de comando de entradas analogicas
- modulos de controle de leitura de termopares
» possibilidade de memorizar até 20 ciclos diferentes de trabalho

m Tlnel de termorretracdo cdmara dupla ou monocamara

Fluxo de ar no tinel regulado por defletores independentes

Esteira transportadora do tinel com barra de fibra de vidro com alta
resisténcia ao calor (patente SMI)

Desbobinador superior motorizado controlado pelo inverter

(exceto BP600, BP800)

m Desbobinador inferior motorizado
m Pés de fixacao (Vibro stop), prensa para produto, ventilador de

arrefecimento saida do tnel incluida

m Consumo reduzido de energia elétrica
m Em conformidade com as normas CE

LDPE
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80-400 ga




Up to 10 packs/minute i
B P 8 U D = B P 8 U U Hasta 10 paquetes/minuto =
Até 10 pacotes/minuto & e 5
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m Semiautomatic shrinkwrapper il = f S E’]
m Sealing bar BP600: 21.65 in - BP800: 29.92 in = e BP800 - Z__ v
m Maximum pack height: 14.96 in g o = = E
n Motorized upper and lower film unwinding & ﬁ H g o
m Pneumatic product pusher, activated by two ~ 5 .
buttons § 3.]
~ g ; :
— BP600 - - | by
, = Ellleplg © &
m Enfajadora semiautomatica 100.98 ‘ il N
m Barra soldadora BP600: 21.65 in - BP800: 29.92 in — | | -~
m Altura maxima paquete: 14.96 in
m Desbobinador superior e inferior motorizado . il X
m Empujador con funcionamiento neumatico, accionado = = & |‘ (6) |§
por dos teclas I == =

Empacotadora semi-automatica

Barra seladora BP600: 21.65 in - BP800: 29.92 in
Altura maxima pacote: 14.96 in

Desbobinador superior e inferior motorizados
Empurrador de produto com acionamento pneumatico,
comandado por dois botdes

f BP800 T

AR Video Code
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BPB00-BP800 > Semiautomatic shrinkwrappers 3


https://www.youtube.com/watch?v=oAAKoB2qHcE
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Up to 12 (BP8OOAS) - 25 (BP802AS) packs/minute

B P8 U UAS — B P8 D EAS ‘ Hasta 12 (BP80OAS) - 25 (BP802AS) paquetes/minuto

Até 12 (BP80O0AS) - 25 (BP802AS) pacotes/minuto

82.87-89.17

37.20-4350
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6712-13.42

Automatic in-line shrinkwrapper

Sealing bar: 29.92 in

Maximum pack height: 14.96 in

Maximum pack length: 47.24 in (BP802AS more than 78.4 in)

Infeed conveyor and tunnel belt controlled by inverter

Infeed conveyor product guides adjustable in height and width

Operation via reading photocell or pack length

Automatic, semiautomatic, pass through mode BPS0OAS

BP802AS

dil
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82.87-89.17

6712-13.42

37.20-4350
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Enfajadora automatica con entrada en linea
Barra soldadora: 29.92 in _ ] T

5551
2420
o <!
a

Altura maxima paquete: 14.96 in
Max. longitud paquete: 47.24 in (BP802AS mas de 78.4 in) pren
Cinta de entrada y cinta horno controladas por inveter =
Guias producto cinta de entrada ajustables en anchura y altura

Funcionamiento por lectura de fotocélula o longitud del paquete

Funcionamiento en modalidad automatica, semiautomatica,
paso libre

Empacotadora automatica com entrada em linha s
Barra seladora: 29.92 in

Altura maxima pacote: 14.96 in =
Comprimento max. do pacote: 47.24 in (BP802AS além 78.4 in) §J
Esteira de entrada e esteira do tunel controladas pelo inverter BPROIAS j

Guias de produto na esteira de entrada ajustaveis QR Video Code

em largura e altura e

Funcionamento atraveés da leitura fotocélula ou @r ; }E'?A
comprimento do pacote ;;* LY
Funcionamento em modalidade automatica, semi-automatica b
e passagem livre
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4 BP80O0OAS-BP802AS > Automatic in line shrinkwrappers


https://www.youtube.com/watch?v=YYATsoaDsas

BP1102AS-BP1402AS ‘

Automatic in-line shrinkwrapper

Sealing bar BP1102AS: 42.12 in - BP1402AS: 53.93 in
Maximum pack height: 14.96 in

Maximum pack length: more than 78.4 in

Infeed conveyor and tunnel belt controlled by inverter
Infeed conveyor product guides adjustable in height and width

Operation via reading photocell or pack length
Automatic, semiautomatic, pass through mode

Enfajadora automatica con entrada en linea

Barra soldadora BP1102AS: 42.12 in - BP1402AS: 53.93 in

Altura maxima paquete: 14.96 in
Max. longitud paquete: mas de 78.4 in

Cinta de entrada y cinta horno controladas por inveter

Up to 15 (BP1102AS) - 12 (BP1402AS) packs/minute
Hasta 15 (BP1102AS) - 12 (BP1402AS) paquetes/minuto
Até 15 (BP1102AS) - 12 (BP1402AS) pacotes/minuto

dil
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Guias producto cinta de entrada ajustables en anchura y altura
Funcionamiento por lectura de fotocélula o longitud del paquete
Funcionamiento en modalidad automatica, semiautomatica,

paso libre

Empacotadora automatica com entrada em linha

Barra seladora BP1102AS: 42.12 in - BP1402AS: 53.93 in

Altura maxima pacote: 14.96 in
Comprimento max. do pacote: além 78.4 in

Esteira de entrada e esteira do tunel controladas pelo inverter

Guias de produto na esteira de entrada ajustaveis
em largura e altura

Funcionamento atraveés da leitura fotocélula ou
comprimento do pacote

Funcionamento em modalidade automatica, semi-automatica

e passagem livre

~
o
@
o o
~| o
O m
-
S NN
~
BP1102AS
4448
i
N o
Al
|3 %l B B
m
| -
_:‘ &M BPhinEAg
BP1102AS —
QR Video Code L]

BPT1I02AS -BP1402AS > Automatic in line shrinkwrappers
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https://www.youtube.com/watch?v=ra34Tnbc2i4

BP SERIES ar3s0p

n |nfeed conveyor and tunnel belt controlled by inverter
m Product carrying by automatic left or right conveyor

n Motorized pusher controlled by inverter and encoder
m Automatic, semiautomatic, pass through mode

m Cinta de entrada y cinta horno controladas por inverter
Productos canalizados con cinta automatica izquierda o derecha
Empujador motorizado controlado por inverter y encoder

Funcionamiento en modalidad automatica, semiautomatica, paso libre

Esteira de entrada e esteira do tlnel controladas pelo inverter

Produtos canalizados por esteira automatica esquerda ou direita

Empurrador motorizado controlado pelo inverter e encoder

Funcionamento em modalidade automatica, semi-automatica e passagem livre
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6 BP AR 350P Series > Automatic side feeding shrinkwrappers without autoEatic pack callation



Up to 15 (BP8OOAR 350P) - 20 (BP802AR 350P) packs/minute

BPBUOAR BSUP-BPBUEAR BSOP ‘ Hasta 15 (BP8OOAR 350P) - 20 (BP802AR 350P) paquetes/minuto

Até 15 (BP800AR 350P) - 20 (BP802AR 350P) pacotes/minuto

14468

Automatic shrinkwrapper with 90° infeed T :

Sealing bar: 29.92 in oo = 5
Maximum pack height: 14.96 in : ‘ ' E %

Infeed lanes: 1 P
Multi-thrust system

Pack composition without automatic collation
Product presence photocell
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— BP80OAR 350P

98.42
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82.87-89.17

3720-4350

Enfajadora automatica con entrada a 90°
Barra soldadora: 29.92 in ) 1377
Altura maxima paquete: 14.96 in

Filas en entrada: 1

Sistema multiempuje

Formacion del paquete sin reagrupamiento automatico

Fotocélula de presencia del producto

6712-13.42

P

8287-89.17

3720-4350

6712-13.42

Empacotadora automatica com entrada a 90°
Barra seladora: 29.92 in

Altura maxima pacote: 14.96 in

Filas de entrada: 1

Sistema de agrupamentos multiplos

Formacao de pacote sem agrupamento automatico

smipocy
I " %m
Fotocélula para presenca de produto BPE0IAR 350P 5|
QR Video Code 5 |
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BP8OOAR 350P-BP802AR 350P 7


https://www.youtube.com/watch?v=T2opi-2dbpU

BP SERIES ar

Infeed conveyor and tunnel belt controlled by inverter
Product carrying by automatic left or right conveyor
Infeed pneumatic press rod

Pneumatic depressor

Motorized pusher controlled by inverter and encoder
Automatic, semiautomatic, pass through mode

Cinta de entrada y cinta horno controladas por inverter

Productos canalizados por cinta automatica izquierda o derecha

m Prensa neumatica en entrada

m Depresor neumatico

Empujador motorizado controlado por inverter y encoder
Funcionamiento en modalidad automatica, semiautomatica, paso libre

—————— e A it

Esteira de entrada e esteira do tunel controladas pelo inverter
Produtos canalizados por esteira automatica esquerda ou direita

Prensa pneumatica em entrada

Depressor pneumatico

m Empurrador motorizado controlado pelo inverter e encoder

Funcionamento em modalidade automatica, semi-automatica e passagem livre

8 BP AR Series > Automatic side feeding shrinkwrappers with automatic pack collation



BPBUUAR]SUR-BPBUDAREBOR‘

Automatic shrinkwrapper with 90° infeed

Sealing bar BP600AR 150R: 21.65 in

BP8OOAR 230R: 29.92 in

Maximum pack height: 14.96 in

Infeed lanes: 1 (optional 2-3)

Multi-thrust system

Pack composition with automatic collation

Product presence and infeed obstruction photocells

Enfajadora automatica con entrada a 90°

Barra soldadora BP600AR 150R: 21.65 in

BP8OOAR 230R: 29.92 in

Altura maxima paquete: 14.96 in

Filas en entrada: 1 (pcionales 2-3)

Sistema multiempuje

Formacion del paquete con reagrupamiento automatico
Fotocélulas de presencia del producto y de obstruccion
en entrada

Empacotadora automatica com entrada a 90°

Barra seladora BP600AR 150R: 21.65 in

BP8OOAR 230R: 29.92 in

Altura maxima pacote: 14.96 in

Filas de entrada: 1 (opcionais 2-3)

Sistema de agrupamentos multiplos

Formacao de pacote por agrupamento automatico
Fotocélulas para presenca de produto e de obstrucéo
em entrada

9212

—Y" BP600AR 150R

i

8287-89.17

3720-4350

BP600AR 150R

QR Video Code
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BPB0OOAR 150R-BP800AR 230R

P e

6712-13.42

Up to 25 (BP600AR 150R) - 15 (BP80OAR 230R) packs/minute
Hasta 25 (BP600AR 150R) - 15 (BP800OAR 230R) paquetes/minuto
Até 25 (BP600AR 150R) - 15 (BP800AR 230R) pacotes/minuto
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BPBOOAR 230R
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6712-13.42


https://www.youtube.com/watch?v=CbvC1ABdK4I

14:4.68

Up to 20 packs/minute

BPBO2AR 230R-BPBO2AR 280R-S | testa 20 pacuetesiminro = = W

Até 20 pacotes/minuto

4350
=]
a
a

127.95

BP802AR 280R-S

m Automatic shrinkwrapper with 90° infeed 144,68
m Sealing bar: 29.92 in
m Maximum pack height: 14.96 in ; o I

i
76.96

4il 4

m Sorter unit at infeed (BP802AR 280R-S)

m |nfeed lanes BP802AR 230R: 1 (optional 2-3)
BP802AR 280R-S: 1-2 (optional 3) = >

m Multi-thrust system Ak BPS02AR 230R »M

m Pack composition with automatic collation : ————————

m Product presence and infeed obstruction
photocells

4350
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28.3L

i
82.87-89.17

100.39
!
37.20-4350

6712-13.42
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6712-13.42

m Enfajadora automatica con entrada a 90°
m Barra soldadora: 29.92 in
m Altura maxima paquete: 14.96 in
m Distribuidor en entrada (BP802AR 280R-S)
m Flas en entrada BP802AR 230R: 1 (opcionales 2-3)
BP802AR 280R-S: 1-2 (opcional 3)
m Sistema multiempuje
m Formacion del paquete con reagrupamiento automatico
m Fotocélulas de presencia del producto y de obstruccion en entrada

m Empacotadora automatica com entrada a 90°

m Barra seladora: 29.92 in HPBOZAR zaoﬂ

m Altura maxima pacote: 14.96 in QR Video Code

m Separador na entrada (BP802AR 280R-S)

m Filas de entrada BP802AR 230R: 1 (opcionais 2-3)
BP802AR 280R-S: 1-2 (opcional 3)

m Sistema de agrupamentos multiplos

m Formacéo de pacote por agrupamento automatico

m Fotocélulas para presenca de produto e de obstrucao

em entrada

|

10 BP80O2AR 230R-BP802AR 280R-S


https://www.youtube.com/watch?v=-5BThLv10AU

Up to 15 packs/minute

BPBOOAR 1507 \

Até 15 pacotes/minuto

il
= 5 ~
159,84 e~ : o
m Automatic in-line shrinkwrapper § 5 - | B &
n Sealing bar: 29.92 in F < [ N | =
. e = iy J T
m Maximum pack height: 14.96 in o 2y ey = =
le - ~ .
n Infeed lanes: 1 N 4 e (©) § ©
n Multi-thrust system £l = -
m Double pusher controlled by inverter and encoder - i
m Stabilizer press rod with pneumatic operation BP8OOAR 1507

Pack composition with automatic collation QR Video Code
Product presence and infeed obstruction photocells

Enfajadora automatica con entrada en linea

Barra soldadora: 29.92 in

Altura maxima paquete: 14.96 in

Flas en entrada: 1

Sistema multiempuje

Doble empujador controlado por inverter y encoder

Prensa estabilizadora con funcionamiento neumatico

Formacion del paquete con reagrupamiento automatico
Fotocélulas de presencia del producto y de obstruccion en entrada

Empacotadora automatica com entrada em linha

Barra seladora: 29.92 in

Altura maxima pacote: 14.96 in

Filas de entrada: 1

Sistema de agrupamentos multiplos

Duplo empurrador controlado pelo inverter e encoder

Prensa estabilizadora com acionamento pneumatico

Formacao de pacote por agrupamento automatico

Fotocélulas para presenca de produto e de obstrucdo em entrada

-------
B 8 B B B BB
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BPBOOAR150Z 1


https://www.youtube.com/watch?v=hEKMraMpnmU

Up to 17 packs/minute

BPBOOAR 280ST | teste 7 pacsetesiminu

Até 17 pacotes/minuto P

112.01

82.87-89.17

Automatic shrinkwrapper with 90° infeed

Sealing bar: 29.92 in

Maximum pack height: 14.96 in

Infeed lanes: 1

Multi-thrust system

Pneumatic stacker for rigid products

Pack composition with automatic collation

Product presence and infeed obstruction photocells

6712-13.42

37.20-4350

32.28-3858

4350
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]
2834

100.98
i
|

50.00 ‘

ot 1102

Enfajadora automatica con entrada a 90° If E'
Barra soldadora: 29.92 in

Altura maxima paquete: 14.96 in
Flas en entrada: 1 é .
Sistema multiempuje ]

Apilador neumatico para productos rigidos :
Formacion del paquete con reagrupamiento automatico

Fotocélulas de presencia del producto y de obstruccion
en entrada

Empacotadora automatica com entrada a 90° =
Barra seladora: 29.92 in

Altura maxima pacote: 14.96 in =
Filas de entrada: 1 = |
Sistema de agrupamentos multiplos EBOOAR 2805? \
Empilhador pneumatico para produtos rigidos UR Video Code '

Formacao de pacote por agrupamento automatico
Fotocélulas para presenca de produto e de obstrucéo
em entrada

(1T

12 BPBOOAR 280ST


https://www.youtube.com/watch?v=7dOWCAauX8E

BP SERIES arv

Infeed conveyor and tunnel belt controlled by inverter

Product carrying by automatic left or right conveyor

Product presence, outfeed accumulation, infeed and outfeed obstruction photocells
Infeed pneumatic press rod

Pneumatic depressor

Motorized pusher controlled by inverter and encoder

Chain pusher between infeed belt 90° and sealing bar controlled by inverter and encoder
Pneumatically operated product guides synchronized with chain pusher

Automatic, semiautomatic, pass through mode

Cinta de entrada y cinta horno controladas por inverter

Alimentacion de productos con cinta automatica izquierda o derecha

Fotocélulas de presencia del producto, acumulacion en salida y de obstruccion en entrada y salida

Prensa neumatica en entrada

Depresor neumatico

Empujador motorizado controlado por inverter y encoder

Empujador de cadena controlado por inverter y encoder, colocado entre la cinta de entrada a 90° y la barra soldadora
Guias de productos de desplazamiento neumatico sincronizadas con el empujador a cadena

Funcionamiento en modalidad automatica, semiautomatica, paso libre

Esteira de entrada e esteira do tdnel controladas pelo inverter
Alimentacao de produtos por esteira automatica esquerda ou direita
Fotocélulas pralesenga de produto, acumulo em saida y obstrucao em entrada e saida o G m
Prensa pneumatica em entrada

Depressor pneumatico

Empurrador motorizado controlado pelo inverter e encoder
Empurrador a corrente posicionado entre a esteira de entrada
a90° e a barra de solda controlado pelo inverter e encoder
Guias de produtos com movimentacdo pneumatica sincronizadas
com o empurrador a corrente

Funcionamento em modalidade automatica, semi-automatica

e passagem livre

=W \VAY=TST="8 A\ Litomatic side feeding shrinkwrappers with automatic pack collation 13
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BPBUEARV BSURS/SP Up to 25 packs/minute —

Hasta 25 paquetes/minuto

|
5374
D=0

10767

: . 2z [ JEEEH B
BPBDEARV EBDR'P Até 25 pacotes/minuto &=l mrd = = 2 = Fgadinserhon
= & s ] evice
ik | EEER:
- , . = 102
m Automatic shrinkwrapper with 90° infeed
m Sealing bar: 29.92 in BP80ZARV 280R-P
m Maximum pack height: 14.96 in R
n |nfeed lanes BP802ARV 350R-S/SP: 1-2 (optional 3-4) ' . T b1, Pad insertion device
BP8O2ARV 280R-P: 1-2 (optional 3) E i o o ig — min  max
m Multi-thrust system | o > A . “2 517
o B | o ~ ™ . .
m Sorter unit at infeed (BP802ARV 350R-S/SP) = o > < Padinsertion —
| ™~ m d f
m Pack composition with automatic collation SIS = < e 8 in 787 | 1968
= A
m Pad insertion device (R-P/R-SP m 2 0.1 0.13
( ) - BPO2ARV 350R-SP —*
> BP802ARV 350R-S - BP802ARV 350R-SP 13.71

m Enfajadora automatica con entrada a 90°
m Barra soldadora: 29.92 in

m Altura maxima paquete: 14.96 in » _
m Flas en entrada BP802ARV 350R-S/SP: 1-2 (opcionales 3-4) g n: -

5374
[Jis=i]
@
@
283K

BP802ARV 280R-P: 1-2 (opcional 3) §

m Sistema multiempuje < . BP802ARV 350R-S

n Distribuidor en entrada (BP8O2ARV 350R-5/SP) o T

m Formacion del paquete con reagrupamiento automatico

m Dispositivo de introduccion de plancha (R-P/R-SP) . 1371

m Empacotadora automatica com entrada a 90°

m Barra seladora: 29.92 in '

m Altura maxima pacote: 14.96 in = ‘

m Filas de entrada BP802ARV 350R-S/SP: 1-2 (opcionais 3-4) -
BP802ARV 280R-P: 1-2 (opcional 3) @m - OR_Sﬂ

m Sistema de agrupamentos multiplos QR Video Code

m Separador na entrada (BP802ARV 350R-S/SP) @q.: -i[@

m Formacéo de pacote por agrupamento automatico Ve i... -

m Dispositivo de insercdo de intercaladores (R-P/R-SP) 5‘:4 AR 3 ‘

14  BP80O2ARV 280R-P-BP802ARV 350R-S-BP802ARV 350R-SP


https://www.youtube.com/watch?v=RDElGpaiTVM

BP SERIES awv

Front infeed belt width 20.86 in

Infeed belt speed change, flow end, rows accumulation-check, tunnel clogging and outfeed accumulation photocells enabled
Infeed guides adjustable both in width and height

Separator equipped with pneumatic press with motorized chain pusher controlled by inverter and encoder

Pneumatic side guides that accompany the formed product beyond the sealing bar and whose main task is to ensure better pack
composition and prevent it from coming apart

Double clog-check photocell

Motorized upper and lower reel-holder controlled by inverter

Automatic, semiautomatic, pass through mode

Cinta entrada frontal anchura 20.86 in

Fotocélulas cambio velocidad cinta entrada, fin flujo, acumulacion -control filas, obstruccion tinel y acumulacion salida incluidas
Guias entrada ajustables en anchura y longitud

Separador dotado de prensa neumatica sincronizada con empujador de cadena motorizado controlado por inverter y encoder
Guias laterales neumaticas que acompanan el producto ya formado mas alla de la barra soldadora y cuya funcion principal es la de
garantizar una mejor formacion del paquete y evitar la descomposicion

Doble fotocélula de obstruccion

Porta bobina superior e inferior motorizados y controlados por inverter

Funcionamiento en modalidad automatica, semiautomatica, paso libre

Esteira de entrada frontal com largura de 20.86 in
Fotocélulas trocas de velocidade da esteira de entrada, fim de fluxo, acumulacéo controle filas, obstrucao do tinel e acumulacéo da
saida inclusas

Guias de entrada ajustaveis em largura e altura

Separador equipado com prensa pneumatica, sincronizado com o empurrador de corrente motorizado controlados pelo inverter e encoder
Guias laterais pneumaticas que acompanham o produto ja formado além da barra de solda e que tém a funcéo principal de garantir uma
formacao melhor do pacote e evitar a decomposicao

Fotocélula dupla de obstrucao

Porta-bobina superior e inferior motorizados e controlados pelo inverter
Funcionamento em modalidade automatica, semi-automatica,
passagem livre

BP ALV SeriesaAutomatic inline feeding shrinkwrappers with automatic pack collation 15



BPBO2ALV 600R/R-P

Automatic shrinkwrappers with in-line infeed
Sealing bar: 29.92 in

Maximum pack height: 14.96 in

Infeed lanes: 1-2-3 (optional 4-5-6)

Product entry regulated by electromechanical sorter
Pack composition with automatic collation

Pad insertion device (600R-P)

Enfardadora automatica con entrada en linea

Barra soldadora: 29.92 in

Altura maxima paquete: 14.96 in

Flas en entrada: 1-2-3 (opcionales 4-5-6)

Entrada producto regulada por distribuidor electromecanico
Formacion paquete con agrupamiento automatico
Dispositivo de introduccion de plancha (600R-P)

Embaladora automatica com entrada em linha

Barra seladora: 29.92 in

Altura maxima pacote: 14.96 in

Filas de entrada: 1-2-3 (opcionais 4-5-6)

Entrada para produtos controladas por distribuidor eletromecanico
Formacéo do pacote com agrupamento automatico

Dispositivo de insercao de intercaladores (600R-P)

BP802ALV 600R

QR Video Code

58.26

Up to 25 packs/minute
Hasta 25 paquetes/minuto
Até 25 pacotes/minuto

82.87-89.17

37420—1»3“50

Pad

insertion device

Y, min

24468

13.77

6712-73.42

19.68

BP802ALV 600R - BP802ALV 600R-P

109.64

135.03

Ll

16

M

89.76
2165

0.1

0.13

135.03

109.64

e

BP80O2ALV 600R-BP802ALV 600R-P

[ ® | ®

< Padinsertion
device

BP802ALV 600R-P

le——>]

2834


https://www.youtube.com/watch?v=_1PtyFYPbf0

DVI50-DV200

Electromechanical system for division of products on multiple
lanes, motorized and controlled by inverter and encoder
Independent control panel, interfaced with the panel of the
shrinkwrapper

Control sensor of the infeed flow in order to ensure a regular
pressure at the entrance of the product

Accumulation sensors at the outfeed of the divider control
the feeding and the presence of the product on each lane

Up to 20 different working cycles

Sistema electromecanico de division de productos en mas filas
motorizado y controlado por inverter y encoder

Panel de control independiente, interconectado con el panel de
la maquina enfarjadora

Sensores de control de flujo en ingreso para asegurar una presion
regular a la entrada del producto

Sensores de acumulacion en la salida del divisor con el fin de
controlar la alimentacion y la presencia de producto en cada fila
Posibilidad de memorizar hasta 20 ciclos de trabajo diferentes

Sistema eletromecanico de divisao de produtos em varias filas,
motorizado controlado pelo inverter e encoder

Painel de comando independente, intercligado com o painel da
maquina empacotadora

Sensor de controle de fluxo em entrada para garantir uma
presssao regular a entrada do produto

Sensor de actimulo em saida do divisor para verificar a
alimentacdo e a presenca de produto em cada fila.
Possibilidade de memorizar até 20 ciclos diferentes de trabalho

8L.84-9114
37.20-4350

Up to 150 (DV150) - 200 (DV200) products/minute
Hasta 150 (DV150) - 200 (DV200) productos/minuto
Até 150 (DV150) - 200 (DV200) produtos/minuto

20393

107.67

96.25

DV150 + BP802ARV 350R

..Iﬁl.
a

L2165

DV150-DV200 > Dividers

17

39921

8L 8L-911k
3720-4350

58.26

P

T

(IR G A | -

154.52

i fa
2 2 l

DV200 + BP802ALV 600R

24168

222
MRIR
J

e‘.&ﬁl'?




Technical specifications
Caracteristicas técnicas
Caracteristicas técnicas

BPEOO

BP8OO

BPBOOAS

BPB02AS

BP1102AS

BP1402AS

BPBOOAR
350P

BP8O2AR
350P

BPEGOOAR
150R

Power supply
Suministro eléctrico
Alimentacao elétrica

Hz

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

Installed power
Potencia eléctrica
Poténcia elétrica

13900

17000

17180

26700

26700

26700

17400

26900

14200

Air pressure
Presion aire
Pressao do ar

psi

87.02

87.02

87.02

87.02

87.02

87.02

87.02

87.02

87.02

Required air
Aire requerido
Ar necessario

cu ft/p**

0.51

0.74

0.46

0.46

0.46

0.74

0.41

0.41

0.42

Output up to
Produccion de hasta
Producéo de até

ppm

*

10

25

12

15

20

25

Maximum height product
Altura maxima producto
Altura maxima produto

14.96

14.96

14.96

14.96

14.96

14.96

14.96

14.96

14.96

Sealing bar
Barra soldadora
Barra seladora

21.65

29.92

29.92

29.92

42.12

53.93

29.92

29.92

21.65

Working board height
Altura plano de trabajo
Altura mesa de trabalho

37.20 - 43.50

37.20 - 43.50

37.20 - 43.50

37.20 - 43.50

37.20 - 43.50

33.86 - 40.16

37.20 - 43.50

37.20 - 43.50

37.20 - 43.50

Film reel maximum size
Dimension maxima bobina film
Dimencao maxima bobina filme

21.26 x @ 13.78

29.53x @ 13.78

29.53x 0 13.78

29.53x @ 13.78

41.34x013.78

53.15x @ 13.87 ¢
53.15x @2 11.02%

29.53x @ 13.78

29.53x @ 13.78

21.26 x @ 13.78

Machine size
Dimensiones de la maquina
Dimensdes da maquina

100.98 x 47.24
h 82.87-89.17

104.92 x 55.51
h 82.87-89.17

111.81 x 55.51
h 82.87-89.17

144.48 x 55.51
h 82.87-89.17

144.48 x 67.32
h 82.87-89.17

136.02 x 73.62
h 91.53-97.83

112.01 x 98.42
h 82.87-89.17

144.68 x 98.42
h 82.87-89.17

106.49 x 92.12
h 82.87-89.17

Machine net weight
Peso neto de la maquina
Peso liquido da maquina

1168

1334

1378

1863

2161

2601

1698

2094

1543

* ppm (packs per minute) - The stated speed may vary according to the product size and shape, to the pack collation and to the type of film used.
* ppm (paquetes por minuto) - La velocidad indicada puede variar en funcion de las dimensiones, forma y material del producto, formato del paquete y tipologia de film utilizado.
* ppm (pacotes por minuto) - A velocidade indicativa pode variar em funcao das dimensoes, formato e material do produto, formato do pacote e da tipologia de filme utilizado.

** cu ft/p (Cubic feet per pack)
* cu ft/p (Pies cUbicos por paquete)
** cu ft/p (Pés cubicos por pacote)
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BPBOOAR BPBO2AR BPBO2AR BPBOOAR BPBOOAR BP8BO2ARV BP8O2ARV BP8O2ARV BP8O2ALV BP8O2ALV DVIS0
230R 230R 280R-5 150z 280sT 350R-5 280R-P 350R-5P 600R B00R-P Dv2oo
380/415 3PH+N+PE | | 380/415 3PH+N+PE | | 380/415 3PH+N+PE | | 380/415 3PH+N+PE | | 380/415 3PH+N+PE | | 380/4153PH+N+PE | | 380/415 3PH+N+PE | | 380/4153PH+N+PE | | 380/415 3PH+N+PE | | 380/415 3PHN+PE | | )0 o o
220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE £0/60
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
17400 26900 27080 17540 17200 33450 33700 33880 33650 34080 990
87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.47 0.58 0.58 0.60 0.60
150 p/min***
15 20 20 15 17 25 25 25 25 25 200 p/min*
14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96
29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92
37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 32.28 - 38.58 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50 37.20 - 43.50
29.53x013.78 4
29.53x 0 13.78 29.53x013.78 29.53x013.78 29.53x013.78 20235011024 29.53x013.78 29.53x 0 13.78 29.53x 0 13.78 29.53x 0 13.78 29.53x 0 13.78
112.01 x 100.39 144.68 x 100.39 144.68 x 127.95 159.84 x 75.19 112.01 x 100.98 176.18 x 135.23 176.18 x 107.67 176.18 x 135.23 244.68 x 58.26 244.68 x 89.76 195%2151’;%%22%
h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 h 82.87-89.17 b 8 8aot 14
1753 2127 2304 1973 1775 3144 3825 4001 3472 3693 };g;

***p/min (Produkts pro Minute)
*** p/min (productos por minuto)
*** p/min (produtos por minuto)

For all the shrinkwrappers shown in the catalogue various accessories are available, depending on the different working exigencies, which will be described in detail in the offer and that are included in our price list.
Para todas las maquinas expuestas en el catalogo se encuentran a disposicion accesorios, dependiendo de las necesidades de fabricacion que se especificaran detalladamente en la oferta y que se encuentran en nuestra lista de precios.
Para todas as maquinas de empacotar propostas no catalogo estao disponiveis acessorios, com base nas diferentes exigéncias de trabalho, que serdo especificados em pormenores em fase de propostas e que constam em nossa tabela de precos.
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